	Инструменты:

· Иглы нужного размера

· Две пары ножниц (для раскроя и подрезания нитей)

· Сантиметровая лента
· Шаблоны

Материалы:

· Ткани: ситец, бязь, сатин, хлопок, лен и т.п.

· Прокладочные материалы: синтепон, ватин, шерсть.
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Подготовка материалов к работе
Определение прочности окраски: Небольшой кусочек ткани смачивают водой и утюжат на белой поверхности. Если останется след значит окраска неустойчивая.
Стирка и накрахмаливание тканей

Изделие лучше выглядит и меньше пачкается, если ткань накрахмалить (на 15-20г крахмала литр воды)

Подбор ткани по фактуре

Фактура тканей зависит от переплетения нитей. В лоскутной технике предпочтение отдается простому переплетению (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное).

Применение швов:

При изготовлении изделий из лоскутков применяются стачные швы: взаутюжку и вразутюжку.
	Правила техники безопасности:
· Посчитать иглы и булавки до начала и после окончания работы хранить в игольнице. 

· Не вкалывать иглы в одежду, пользоваться наперстком.

· Ножницы передавать кольцами вперед. Класть ножницы справа, сомкнутыми лезвиями. 
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	Рабочее место:

Рабочее место должно быть разделено на три зоны:
· стол с инструментами, приспособлениями и материалами;

· швейная машинка;
· утюжильная доска с утюгом.
Инструменты и приспособление располагаются по правую руку от работающего, а материалы - по левую. 
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